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Montage nur qualifiziertes Personal 26 mm 80N SON -
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Sicherheitsmassnahmen/safety instructions:
Die Produkte durfen nur in industrieller Umgebung und im NICHT sicherheitsrelevanten
Bereich eingesetzt werden. The products are only designed and produced for use in
industrial environments and NOT for use in safety related applications.
HTB36S M3 (8.8) HTB36H )
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HTB36S g mg (_8.18)Nm
- * nur bei Drehgebern mit Terminierung:; only for encoders with termination:;
M4 (8.8) uniquement pour les codeurs avec terminaison:; solo per gli encoder con
Ma = 2 N terminazione:; sélo para codificadores con terminacion:
'— a=<hm Mit integriertem 120 Ohm Abschlusswiderstand
with integrated 120 Ohm resistor; avec intégrée résistance 120 Ohm;
— integrato con 120 Ohm resistenza; con resistencia de 120 Ohm integrado
Ubertragungsrate max. Buslange max. Stichleitungslange Definition, 15 Steckerpin, Plug| Kabel,
Transmission rate Max. bus length Max. stub line length Definition, 2@4 pin, Connecteur |cable, Cable,
Taux de transfert Longueur max du port Longueur max de la ligne d’accord Définintion 3 points, Spinotto, |Cable, cavo
Velocita di trasferimento | Lunghezza massima bus | Lunghezza massima linea derivata Definizione, Definicon Pin conector
Velocidad de transmision |Longitud méx. de bus Longitud max. linea de empalme
20 kBit/s 1000 m 7,5 m Ug (10 VDC - 30 VDC) 2 br
100 kBit/s 500 m 3,75 m Ground (GND) 3 wh
250 kBit/s 270 m 1,5m CAN High 4 gn
500 kBit/s 100 m 0,75 m CAN | ow 5 ye
1000 kBit/s 40 m 0,3m CAN gND/Schirm, Shield, 1 Schirm
Ecran, Pantalla, Schermo

22.02.2021 Angaben ohne Gewabhr, Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Information not warranted. Errors and modifications reserved. Spécifications sous
réserve d'erreur. Sauf erreur ou omission. Indicaciones sin garantia. Se reserva el derecho de error y modificacion. Indicazioni senza garanzia. Salvo errori e

modifiche.






