
1_3002V 228 BD1 Serie 822 Miniatur Switchstick

3 Achsen
Schutzart IP 65 von oben
kleinste Abmessungen bei hoher Lebensdauer
kleine Auslenkung des Knüppels
Einsatzgebiete: Messeinrichtungen, Präzisionssteuerungen

Wo höchste Anforderungen an die Mechanik( drei Achsen, IP65) und
die Präzision gestellt werden, dort ist unser 822 der richtige Joystick.

822 - Miniaturjoystick

Maßzeichnung



MEGATRON Elektronik  AG & Co 2
Hermann-Oberth-Str. 7; 85640 Putzbrunn

Tel.: 089 / 460 94 -0; Fax: 089 / 460 94 -101; www.megatron.de / sales@megatron.de
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±]°[)egallettiM sua( eshcA Y+X gnuknelsuA 10..±15
±]°[)egallettiM sua ( eshcA Z gnuknelsuA 30..±35
01]G[402-F202-DTS-LIM hcan zH 55 sib 01 ieb tiekgitsefsnoitarbiV
03]G[31-F202-DTS-LIM hcan tiekgitsefkcohcS

]g[thciweG ca. 100 für 2 Achsen,
ca. 150 für 3 Achsen

Rückkehrgenauigkeit Mittellage X+Y Achse [%] ±1
]C°[hcierebrutarepmetsbeirteB -20 .. +60

2..1]N[eshcA Y+X tfarksgnugitäteB
Betätigungskraft Z ]m/Nm[eshcA 30..70
Schutzart IP65
Frontplattenstärke [mm] 1 .. 4
Lebensdauer (Bewegungen) ca. 2 Million

Technische Daten

Leitplastikpotentiometer Daten X+Y Achse Typ I Z Achse Typ H
Widerstandswerte 0101]mhok[

02±02±]%[znarelotsdnatsrediW
Linearitätstoleranz 5±5±]SF%[

1,0]W[C° 04 ieb tiekrabtsaleB 0,04
elektrischer Drehwinkel [°] ca. 20 ca. 60
Lagerung Gleitlager Gleitlager

Optionenauswahl und Bestellbezeichnung

228hcsirtemoitnetop kcitsyoJ
3 Achsen 4
Gummibalg 5
Federrückstellung auf Mittellage 1
3 Achsen ohne Taster 7
ohne Trimm 1
Poti Typ I für X+Y, Poti Typ H für Z 9

Sonderausführungen (nicht aufgeführte Optionen bitten wir anzufragen)

Die Angaben und Daten auf diesem Datenblatt stellen aufgrund der unterschiedlichsten anwendungstechnischen
Besonderheiten keine Beschreibung der Beschaffenheit oder Eigenschaft der Produkte dar.


