
T

I

I

T

Leitplastikelement mit sehr hoher
Auflösung (<0,01 mm)
Meßlängen von 15 mm bis 100 mm
robustes Gehäuse
Widerstandswerte: 500 O bis 20 kA
Rückstellfeder und Steckverbindungs-
anschluß möglich
Spezialschleifer aus Sonderlegieru ng
rückwärtige Achse möglich

Die Serie CLP20 hat ein sehr robustes Gehäuse
in kleiner Bauweise und ist daher auch bei nur
wenig vorhandenem Platz einsetzbar. Die un-
endliche Auflösung und Meßlängen bis 100 mm
ermöglichen den Einsatz bei unterschiedlichsten
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Meßaufgaben.
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Option : Steckverbinder
Typ:  ST -  3pol ig
f ü r K a b e l  0 5 m m

(A, B, C) Steckerbelegung

Tvp cLP 20-15 sT CLP 20-30 ST cLP 20-50 sT cLP 20-100 sT

A (+1 mm)
B (+0,3 mm)
C (10,3 mm)
E (+2 mm)

50 85
25 50
12,5 17,5
40 40

40 50

12,5  17 ,5

55 CC

8 5  1 1 0

5 U  l C

1 7 , 5  1 7 , 5

1 5  l c

136  160
100 125
17,5 17,5
125 125

Achtung! ,,Leit-plastik"-Pote.ntiometer sind hochgenaue Bauteile, die-grund.sätzlich NUR in der Spannut??,r"13["""Jifl"""n
äiäöäÄä1ii*äia'en'-ol}eh. E-i'riö Vänilnäun! ätsVariabler widerstandZerstört das Widerstandseleme
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cLP20-15 | CLP20-30
Elektrischer Meßweg (mm) 15 +0,5 | 30 r0,5 | 50 r0,5 100 +0,5

Widerstandswede (kO) 0 , 5 ,  1 ,  2 ,  5 ,  1 0 1 , 2 ,  5 ,  1 0 , 2 0

Standard-Widerstandstol. (%) +1 0

bestmögl. Widerstandstol. (%) + 1 0

unabhänoioe Linearitätstol. (%) + 0 , 5  1 t 0 , 5  1 + 0 , 3 +0,25

bestmögl. Linearitätstoleranz (k) + n Q + o 2

Auflösuno (mm) <0,01

max. Belastbarkeit (W) bei 40"C 0,3 0,6 | 0,75 1 ,25
max. Betriebsspannung (V) 50
TemoeraturkoeJf izient des
Widdrstands ppm/K +400

Anfangswiderstand (%) <2

lsolationswiderstand (MO) >1 000 bei 500 V DC

Durchschlagsf estigkeit 1000 Ver/1 min

max. Schleifstrom (mA) 1

empfohlener Schleifstrom (mA) 0,001

rui

mechanischer MeBweo (mm) 1 5 30* 50' 100
max. Betriebsreibuno (N) <0,5 < l

Anschlaosfestiqkeit statisch (N) 90
Hysterese keine

Gewicht (ca. g) 50 50 80 120
Lager Schubstange Gleitlager
max. Verstellgeschw. (m/s)

mittlere Lebensdauer
(Achsbeweounoen) 1 0  M i o .

Gehäusematerial Aluminium

Material der Schubstanoe rostfreier Stahl
Material der Anschlüsse Messing, vergoldet oder Steckverbinder

Umqebunqsbedinqunqen
Betriebstemperatur (' C) -30 . . .+105

Lagertemperatur (" C) -45...+125

Vibration '15 G/10...2000 Hz

Schock 50 G/1 1 ms
Schutzart lP40

mechanisch: - Sonderachse (Länqe bis max. 200 mm, Form, Gewinde) elektr isch:-
- Rückstel l feder(Gegenkraft ca. 3 N) mit

qennoerer Leoensoauer
- ST=riit Steckverbinder

Sonderwiderstandswerte
Sonderto,leranze n (Widerstandstol., Linearitätstol.)
1 zusätzliche Anzapfung

rückwärtige Achse (4 mm O, Länge 25 mm)

mechanische Typ
Ausführung
r---;------t r------:;------l
l H l L z v l

R=Rtickstellfeder

Meßlänoe/ Widerstands- Widerstands-
Steckverbinder wert toleranz

T 3osr 
-l 

[Rrcko-l tTlo% 
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ST=Steckverbinder

Bestellbeispiel: Potentiometrischer Wegaufnehmer Typ CLP20 mit Rückstellfeder, Meßlänge 30 mm, Steckverbindungs-
anschluß, Widerstandswert 10 ka, Widerstandstoleranz +10 % und einer Linearitätstoleranz +0,5 "k

Anderungen vorbehalten

MEGATRON Bauelemente. GB der MEGATRON Elektronik AG&Co.
Hermann-Oberth-Str. 7 . D-85640 Putzbrunn/München . Tel.: 089/46094-0 . Fax: 089/46094-202
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