
r Leitplastikelement mit sehr hoher
Auflösung (<0,01 mm)
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Meßlängen von 50 mm bis 100 mm
stabiles Aluminiumgehäuse
Widerstandswerte: 1 kA bis 20 kO
präzise Achsführung durch
spezielle Gleitlager
Optionen: Rückstellfeder

radialer Steckverbindungsanschlu ß
1 oder 2 Endschalter

Die Serie CLP30 hat eine Meßachse, die durch-
geschoben wird und mit zwei speziellen Gleitla-
gern geführt wird. Die Aufnehmer können mit
Rückstellfeder, mit Steckeranschluß und mit bis
zu 2 Endschaltern geliefert werden.

E

Scholtschemo
1

Scho l tb i ld

schieben <+ Ziehen

Schal tb i ld
(A,  B,  C Steckerbelegung) option: Steckverbinder

Typ: ST- 6poli9
für Kobel öshh

Typ CLP 30-50 ST cLP30-100 sT
A (t1mm) 120 145
B  ( t 1mm)  90  115
C (t1mm) 30 30
D (mm) 20 20
E (t1mm) 0-50 0-50
F (t1mm) 25-75 25'75

170 195
135  160
35 35
20 20

0-100 0-100
25-125 25-125

Die Standardauslührunq hat eine sich durch das Gehäuse durchschiebende Achse konstanter

Achtunq! ..Leit-Plastik"'Potentiometer slnd hochEenaue Bauteile, die
eingeselzi-werden dürfen. Eine Verwendung als üariabler Widerstand
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Elektrischer Meßweg (mm) 50 r0,5 100 +0,5
Widerstandswerte (ko) 1 , 2 ,  5 ,  1 0
Standard-Widerstandstol. (%) 1 1 0
bestmöql. Widerstandstol. (%) +5
unabhängige Linearitätstol. (%) +0,2
bestmögl. Linearitätstoleranz (./") +0.2
Auflösuno (mm) <0,01
max. Belastbarkeit (W) bei 40"C 0,5 I

max. Betriebssoannuno (V) CU

Temperaturkoeftizient des
Widerstands ppm/K +400

Anfangswiderstand (%) <2
lsolationswiderstand (MO) >1000 Mo/500 v Dc
Durchschlagsfestigkeit 1000 Vetr./1 min
max. Schleifstrom (mA) 1
empfohlener Schleifstrom (mA) 0,001

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur (' C) -30. . .+105
Lagertemperatu(" C) -45...+125
Vibration 15 G/10. . .2000 Hz
Schock 50 G/1 1 ms
Schutzart lP40

mechanisch: - Qonderachsen (Länge, Form, Gewinde)- Sonderuveolänqe
- ST=mit Stöckvörbinder- Rückstellfeder (Gegenkraft ca. 10 N) mil

gerinoerer Lebensdauer

elektrisch : - Sonderwiderstandswerte
- Sondertoleranzen (Widerstandstol., Linearitätstol.)- 1 zusätzliche Anzapfung

Serie mechanische Typ ^ Meßlänge/ Widerstands- Widerstands- Linearitäts-
Ausführung -' 

Steckverbinder wert toleranz toleranz

I-JLP I
R=Rückstellfeder ST=Stss1r.,tira.t

Bestellbeispiel:Potentiometrisclre-r-!Vggq{lehmer Typ. CLP30 mit Rückstellleder, Me ßlänge 1 00 mm, Steckverbindungsanschluß,
Widerstandswert 20 kO, Widerstandsiöleranz +10 7o und einer Linearitätstöleranz !0.1 o/"

Anderungen vorbehalten

Passende Weiterverarbeitunqsqeräte :
M100 3-stellige Anz-eige für pot. Weoaufn., Versorquno 110/220V AC / 12/24/48 V DC
Ulq?-R 3 1/2-slellise An2eise'mit 2 Gienzwerten, Vörsoiquno 220 V Aöi24 V öC- 

- -

I41AQ 3 1/2-stelli[e Anzeiöe mit 2 Grenzwerten. VersoröunöllOtZZOi AC
Ulq 4 1/2-sreiliöe Anzeiöe mit 2 Grenzwerten, Versoröunö llOit22O V lö
!U-1-0s_ 4 3/4-steili!e Anzeile mit 2 Greniwöriöhi vöriör!ün[ zzö VlCTg-Co v oC
!!lA:R Meßverstäiker mit Stronl- und Spannungsausgari'g, Versorgung ä+ V OC 

-
Modig-1000/2000 Mehrkanal-Module zum Direktariscnrurr
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Bitte Beachten:
max. zulässige Betriebsspannung
<50VAC bzw. <75 VDC zusätzlich ist die 
Einhaltung der maximalen Verlustleistung 
zu beachten


