
Potentiometrische I ineare Wegauf nehmer
Meßwege: 50 - 100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 750 , 1000 mm
mit/ohne Federrückstellung für 50-100-200 mm Weg (nur Serie SLp 301
Dichte Steckverbinder (Standard )

Serie SLP 30:
einsei t ige Schiebeachse mit  6 mm d -  Gewinde M5 (Opt ion: Pendel lager)
Serie M LP 30;
beidsei t ige Befest igung für gelenkige Anordnung. Schiebeachse 8 mm d.
2 Pendel lager mit  I  mm + (Standard)

Zur Erreichung einer hohen Dicht igkei t  und Bieoestei f  igkei t  wird für beide Serien ein robustes Alu-
Strangprofil verwendet. Die Schiebeachse wird exakt in selbstschmierenden Gleitlagern geführt.
Durch die Verwendung eines hochauf lösenden ,, Leitplastikelementes" wird eine E iistellgenau igkeit
von typ.0,01 mm erreicht.  Durch die Verwendung von Mu l t i f  ingerschlei f  ern ergibt  s ich öine hervor-
ragende l-ebensdauer.
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Leitplast  ik-E lemente
o Meßweqe: 50 - 100 - 200 - 300 -

400 - 500 - 750 - 1000 mm
o W idersta nd swe rte :

2k ,5k -  10k -  20k0 !  200Ä l t  10%l
. Linearitätstoleranz r O,5o/o, ! O,1o/o
o Typ. Lebensdauer 20 . 106

o Nachträgl icher Ein/Ausbau einer
Federrückstel lung mögl ich
nur:  SLP 30 -  50 /  1OO /2OO

. Sol ides Alu-Strangprof i l
o Verstel lbare Befestigunqsschellen
o Dichter Winkel-Steckverbinder lP 65

( in 4 Posi t ionen just ierbar)
o Opt ion: SLP 30 mit  1 Stück Pendel lager 5
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sLP 30 .
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Steckerbelegung SLP3O .  .  .  und lv lLP3O..

Steckerausgänge um 4 x 90o posi t ionierbar

s o i 1 0 0 / 2 0 0 / 3 0 0| 400 / 500 1750 | rooo

187 23'1 337 437 537 631 887 1137

265  315  415  515  615  715  965  12 ' � 15

s l0  415  615  815  1015  1215  1 ' t 15  2215

MLP/SLP 30-400
MLP/SLP 30"500
MLP/SLP 30-750
MLP/SLP 30-1000

Achtuns: Einbaurase srundsätzrich beriebiq; ::!:lt:ffi9"t"Tj::tJJh0rti"J:t"".:l;;;ti'*ise 
vertikarer Einbau'

Abmessungen

Typ SLP30 50 l lOO | 2OO /300 /400 I 500 /750 / 1000

A+1 (mm) 130 180 280 380 480 580 83O 1080

F+3  (mm)  68  118  218  318  418  518  768  1018

Typ MLP 30

A+ t  (mm)

e+3  (mm)

F+3  (mm)

Technische Daten

Elektrische Wene

MLP/SLP 30€O
MLP/SLP An-100
MLP/SLP 30"200
MLP/SLP 30-300

MLP 30

Lief erbare Widerstandswerte (O)

Standard-Widerstandstolet anz loÄ |
bestm(bl iche Toleranz {%,

Standard-Linear i tätsto leranz (70)

bestmögl iche Toleranz (%)

Linear i tätsan
Auf lösung für  a l le Werte
Glät te der Ausgangsspannung {%)
Belasrbarkei t  bei  +40 oC (W) (0 W bei  +105 oC)

Max. Schlei {erstrom {mA)
Elektr ischer Weg (mm) (1 1 mm)
Temperaturkoef f iz ienl  (1. . .  ppm/oC)

i m  B e r e i c h  3 0  o C .  .  .  + 1 0 S  o C

* auch @ ist  e in theoret  ischer Wert ,  in der Praxis l iegt  d ie Auf lösung bei  0,01 mm

2k , ! !  l ok
! 2 0
i  1 0
1 0 , 5
t  0 ,1

5 !  -  1Ok  ,20k
! 2 0
f  1 0
1 0 , 3
a  0 , 1

unabhängige Linearitätstoleranz
nahezu e klein

f-(
<o,2
o , 5 - 1 - 2 - 2 , 5
l

50 - 100 ,200 , 300
300

<o,2

1
4 0 0 - 5 0 0 - 7 5 0 - 1 0 0 0
300

Mechanische Werte

Mech- W€g {mm) (+2mm O} {Zeichnung beachten!)
Max. Anfangsreibung der Schiebeachse (N) ohne Rücksrel lJeder
Max. Anfangsreibung der Schiebeachse {N) mit  Rückstel lJeder
Typ.  Lebensdauer -  Eewegungen
Schiebegeschwindigkei t  (m/s)

Anschlagfest igkei t  (Stat isch (N)

Lagerung
Gewicht (Masse) (kg) Typ SLP 30- .  .  .

Typ MLP 30- .  .  .

5 0 - 1 0 0 , 2 0 0 - 3 0 0
1 , 5
7
1 0 .  1 0 6
0 ,5
50

4O0 - 500 750 - 1000

7
20 106
1
50

G lei t lager -  selbstschmierend
o.2 - o,25 -0,5 -O,1
o , 4 - o , 5 - 1 - 1 , 2

1 - 1 , 3 - 1 . 9 - 2 , 5
1 , 5  - 2  - 2 , 5  - 3 . 5

Umgebungsbedingungen

Zulässige Betr iebnemperatur
D urchschlagf est igkeit
Stoßbelastung
Schwingungsbelastung
Al lgemeine Umweltbedingungen
Dicht igkei t

-30 oc bis +85 oc
min. 1000 Veff über 1 min.

5 0 9 ü b e r l l m s e c
5 s, 0 bis 2000 Hz
nach MIL-R-39023

tP  65


