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Schnittstelle rot schwarz braun orange gelb grün
SSI VSUP GND CLK + CLK - DATA + DATA -
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• Kontaktlose Hall-Technologie
• Synchronus Serial Interface (SSI)
• Winkelbereich 360°
• Auflösung 12 Bit SSI
• Spannungsversorgung:  
• 22 mm Gehäusedurchmesser
• 2 Präzisionskugellager

5V, 15-30V

Schnittstelle rot schwarz braun orange gelb grün
SSI VSUP GND CLK + CLK - DATA + DATA -

24
,9



Serie MAB22 Halleffekt Absolutgeber

MEGATRON Elektronik GmbH & Co. KG  ▪  Hermann-Oberth-Strasse 7  ▪  85640 Putzbrunn / München  
Tel.: +49 89 46094-0  ▪  Fax: +49 89 46094-201  ▪  www.megatron.de  ▪  info@megatron.de

2

Die genauen Spezifikationen der Ausgangssignale entnehmen Sie bitte den aktuellen Datenblättern und Application Notes des Chipherstellers iC-Haus: www.ichaus.de Chip: IC-MH 
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-Im Uhrzeigersinn ansteigend

(*) = auf Anfrage für Projektgeschäft realisierbar

Option CVxx, CVRxx: Maximal zulässige Kabellänge ist 1 Meter.

Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
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