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Datenblatt für Sensorzubehör

 � Magnethalter aus Edelstahl inkl. Magnet
 � Perfekt für Halleffekt-Kit-Encoder, 
beispielsweise für MEGATRON-Serie ETx25K und 
HTx25K

 � Erhältlich für Wellendurchmesser 4, 5, 6, 6,35 mm (1/4“), 
8 mm, 12 mm

 � Für Kit Encoder mit Single oder redundanter Elektronik

Bei Serienbedarf erhalten Sie diese und weitere kundenspezifische Lösungen auf Anfrage

Zum Beispiel: 
 � Magnethalter für andere Wellendurchmesser 

Die aufsteckbaren Präzisions-Magnethalter aus Edelstahl 
von MEGATRON, inklusive passgenauem Magneten mit 
perfektem Sitz, sind für die gängigsten Wellendurchmesser 
verfügbar. Sie bieten die geforderte einfache und zuver-
lässig Montage auf der Welle in der Applikation, des zum 
präzisen Betriebs eines magnetischen Kit Encoders erfor-
derlichen Magneten.

Bestellschlüssel
Beschreibung  
Serie MHA
Wellendurchmesser:
Ø 4 mm
Ø 5 mm
Ø 6 mm
Ø 6,35 mm (1/4“) 
Ø 8 mm
Ø 12 mm

DM4
DM5
DM6

DM6,35
DM8

DM10

Magnetabmessungen:
Ø6, Länge 2 mm
Ø6, Länge 2,5 mm
Ø6, Länge 3 mm 
Ø6, Länge 4 mm

MAG 6x2
MAG 6x2,5
MAG 6x3
MAG 6x4

Daten
Material Magnethalter Edelstahl
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Datenblatt für Sensorzubehör

Technische Zeichnung

Maße:
Ø Welle in der
Applikation [mm] 
Zul. Toleranzfeld g7 / f7

Ø Da [mm]
Magnethalter

L Magnethalter 
für Magnet Typ 6x2 [mm]

4 5,5 12
6 7,5 12

6,35 7,5 12
8 9,5 12

12 13,5 16,5

Zur dauerhaften Fixierung der Lage des Magnethalters auf der Welle kann sich ein Klebstoff, wie beispielsweise 2K-EP, 
als geeignet erweisen. Die zum zuverlässigen Betrieb des Kit-Encoders zulässigen Montageabstände des Magneten, im 
Bezug zum Sensorgehäuse, entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Kit Encoders.
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Material Limitation according to 2011/65/EU (RoHS) and Regulation (EC) No.1907/2006 (REACH)

Residues of Grease, oil,
mould release agent etc. not permissieblePart free of burrs

Edges of undifined shape ISO 13715
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Surface
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Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser vertraulichen Unterlage(n), Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist 
ohne unserer vorherige schriftliche Genehmigung nicht gestattet. Zuwiederhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.
Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung und Gebrauchsmustereintragung vorbehalten

The copying, use, distribution or disdosure of the confidentional and proprietary information contained in this document(s) is 
strictly prohibited without prior written consent. Any breach shall subject the infringing party to remedies. The owner reserves all 
rights in the event of the grant of a patent or the registration of autility model or design.
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Designbeispiel. Designänderungen vorbehalten.

Angaben unter Vorbehalt bzgl. möglicher Designänderungen. Tatsächliche Abmessungen können variieren.


