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Valve connector (with or without cable) Series STV

Specifications are subject to change without notice

Illustration similar

Electrical data
3 pole + PE

Without cable With cable
Rated current (40 °C) 10 A
Rated voltage 250 V 230 V
Rated impulse voltage 4000 V
Volume resistivity ≤ 15 mΩ
Insulation resistance ≥ 1010Ω
EMC compliance not shielded

General characteristics, materials
3 pole + PE

Without cable With cable
Connector design Size A female connector (panel mount) Size A solenoid socket
Connector locking system screw
Termination screw, clamp moulded on cable
Wire gauge (mm) min. 0.34 mm2, max. 1.5 mm2 0.75 mm2

Wire gauge (AWG) - 18
Cable outlet 6 .. 8 mm -
Operational temperature -30 °C up to +120 °C -25 °C up to +85 °C
Protection grade (IEC60529) IP65 (sealing element is included) IP67
Mechanical operation > 50 mating cycles
Contact material CuSn (bronze)
Contact plating Ni (nickel) Sn (tin)
Contact body material PA (UL 94 HB) PA
Housing material PA PBT
Sheath material - PUR
Cable diameter - 6 mm
Single-lead structure - 4 x 0.75 mm2

Valve connector according to DIN EN 175301-803 without 
cable (incl. sealing element) in IP65 and valve connector with 
cable 3 meters in IP67.

 � 3 pol. + PE
 � Angled
 � IP65 without cable / IP67 with cable
 � Not shielded
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Valve connector (with or without cable) Series STV

Specifications are subject to change without notice

Order Code
Description Selection: standard=black/bold, possible options=grey/italic
Series: STV
Connector angled:
Without cable
With cable 3 meters

E
K3M

Contact arrangement:
3 pole + PE 3POLPE
Degree of protection:
IP65 without cable
IP67 with cable

IP65
IP67

EMC compliance:
Not shielded NS
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Valve connector (with or without cable) Series STV

Specifications are subject to change without notice

Technische ZeichnungDrawing

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik -
Magnetventilsteckverbinder

Bezeichnung Polzahl: 3+PE, Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, VDE-, UL- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 6 - 8
mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung "16 8088 000")
 

Bereich Bauform A Serien 210/A
Bestellnummer 43 1702 000 04

 Abbildung  Maßzeichnung  Polbild

Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte
Steckverbinder-Bauform Gerätesteckdose
Steckverbinder Verriegelung Zentralschraube
Anschlussart schraubklemm
Anschlußquerschnitt (mm) min. 0.34 mm² - max. 1.50 mm²
Kabeldurchlass 6,0 - 8,0 mm
Obere Grenztemperatur 120 °C
Untere Grenztemperatur -30 °C

Kabeldaten
Zulassung 1 UL
Zulassung 2 ESTI+
Zulassung 3 VDE

Elektrische Kennwerte
Bemessungsstrom (40°C) 10 A
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungs-Stoßspannung 4000 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe III
Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 10¹⁰Ω
EMV-Tauglichkeit nicht geschirmt
Schutzart IP65
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen

Werkstoffe
Material Kontakt CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche Ni (Nickel)
Material Kontaktkörper PA (UL 94 HB)
Material Gehäuse PA
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Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik -
Magnetventilsteckverbinder

Bezeichnung Polzahl: 3+PE, Kabellänge: 3 m, Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, IP 67, umspritzt,
Kabelmantel PUR
 

Bereich Bauform A Serien 210/A
Bestellnummer 31 5235 300 000

 Abbildung  Maßzeichnung  Polbild

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte
Steckverbinder-Bauform Magnetventilsteckdose
Steckverbinder Verriegelung Zentralschraube
Anschlussart am Kabel angespritzt
Anschlußquerschnitt (mm) 0.75 mm²
Anschlußquerschnitt (AWG) 18
Obere Grenztemperatur 85 °C
Untere Grenztemperatur -25 °C

Kabeldaten
Mantelmaterial PUR
Litzenaufbau 4x0,75 mm²
Kabeldurchmesser 6

Elektrische Kennwerte
Bemessungsstrom (40°C) 10 A
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungs-Stoßspannung 4000 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 10¹⁰Ω
EMV-Tauglichkeit nicht geschirmt
Schutzart IP67
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen

Werkstoffe
Material Kontakt CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche Sn (Zinn)
Material Kontaktkörper PA
Material Gehäuse PBT
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STV E 3POLPE IP65 NS STV K3M 3POLPE IP67 NS

Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik -
Magnetventilsteckverbinder

Bezeichnung Polzahl: 3+PE, Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, VDE-, UL- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 6 - 8
mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung "16 8088 000")
 

Bereich Bauform A Serien 210/A
Bestellnummer 43 1702 000 04

 Abbildung  Maßzeichnung  Polbild

Die Einzelteildarstellung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte
Steckverbinder-Bauform Gerätesteckdose
Steckverbinder Verriegelung Zentralschraube
Anschlussart schraubklemm
Anschlußquerschnitt (mm) min. 0.34 mm² - max. 1.50 mm²
Kabeldurchlass 6,0 - 8,0 mm
Obere Grenztemperatur 120 °C
Untere Grenztemperatur -30 °C

Kabeldaten
Zulassung 1 UL
Zulassung 2 ESTI+
Zulassung 3 VDE

Elektrische Kennwerte
Bemessungsstrom (40°C) 10 A
Bemessungsspannung 250 V
Bemessungs-Stoßspannung 4000 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe III
Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 10¹⁰Ω
EMV-Tauglichkeit nicht geschirmt
Schutzart IP65
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen

Werkstoffe
Material Kontakt CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche Ni (Nickel)
Material Kontaktkörper PA (UL 94 HB)
Material Gehäuse PA
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Produktdatenblatt

Automatisierungstechnik -
Magnetventilsteckverbinder

Bezeichnung Polzahl: 3+PE, Kabellänge: 3 m, Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, IP 67, umspritzt,
Kabelmantel PUR
 

Bereich Bauform A Serien 210/A
Bestellnummer 31 5235 300 000

 Abbildung  Maßzeichnung  Polbild

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte
Steckverbinder-Bauform Magnetventilsteckdose
Steckverbinder Verriegelung Zentralschraube
Anschlussart am Kabel angespritzt
Anschlußquerschnitt (mm) 0.75 mm²
Anschlußquerschnitt (AWG) 18
Obere Grenztemperatur 85 °C
Untere Grenztemperatur -25 °C

Kabeldaten
Mantelmaterial PUR
Litzenaufbau 4x0,75 mm²
Kabeldurchmesser 6

Elektrische Kennwerte
Bemessungsstrom (40°C) 10 A
Bemessungsspannung 230 V
Bemessungs-Stoßspannung 4000 V
Verschmutzungsgrad 3
Überspannungskategorie III
Isolierstoffgruppe I
Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
Isolationswiderstand ≥ 10¹⁰Ω
EMV-Tauglichkeit nicht geschirmt
Schutzart IP67
Mechanische Lebensdauer > 50 Steckzyklen

Werkstoffe
Material Kontakt CuSn (Bronze)
Kontaktoberfläche Sn (Zinn)
Material Kontaktkörper PA
Material Gehäuse PBT
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Contact arrangement 3 pole + PE without cable Contact arrangement 3 pole + PE with cable

Zubehördatenblatt
Automatisierungstechnik - Aktorik Magnetventilsteckverbinder

Ausdruck vom 16.03.2015 - Seite 1 von 1

Bezeichnung Bauform A: Profildichtung, NBR schwarz, Temperaturbereich -20°C -bis +125°C Bestellnummer 16 8088 000
Bereich Bauform A

Abbildung Masszeichnung

Passende Produkte

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, VDE-, UL- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 6 – 8 mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8088-000)

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, VDE-, UL- und SEV-Zulassung, metrisches Gewinde M16, Kabeldurchlass 6 – 10 mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8088-000)

Gerätesteckdose mit Zugentlastung DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, Kabeldurchlass 6 – 8 mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8088-000)

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, VDE-, UL- und SEV-Zulassung,   Kabeldurchlass 8 - 10 mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8088-000)

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, hohes Gehäuse, VDE- und SEV-Zulassung Kabeldurchlass 6 – 8 mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8088-000)

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, hohes Gehäuse, VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 8 – 10 mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8088-000)

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, hohes Gehäuse, metrisches Gewinde M16, VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 6 – 10 mm (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8088-000)

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, hohes Gehäuse mit 6,3 mm Fast-on Crimpkontakten, VDE- und SEV-Zulassung (Grenztemperaturwert mit Dichtung 16-8088-000)

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, hohes Gehäuse, beschaltet, VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 6 – 8 mm

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, hohes Gehäuse, beschaltet, VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 8 – 10 mm

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, beschaltet, LED, VDE- und SEV-Zulassung, Kabeldurchlass 6 – 8 mm

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, beschaltet, LED, VDE- und SEV-Zulassung Kabeldurchlass 8 – 10 mm

Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, hohes Gehäuse beschaltet, LED, VDE- und SEV-Zulassung

Adapter, hohes Gehäuse, Gerätesteckdose DIN EN 175301-803, M12

Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, IP 67, umspritzt, Kabelmantel PUR

Magnetventilsteckdose DIN EN 175301-803, niedriges Gehäuse, umspritzt, Kabelmantel PUR, beschaltet, LED

Normen und Prüfbedingungen siehe Binder Katalog Seite T1-16 oder unter www.binder-connector.de

16 8088 000

Sealing element for connector without cable
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